SMALT?PROFESSIONALE

II‘

PAVIMENTI, RIE-I-_‘LE“
CEMENTO)} ALTO

LL’ACQUA INTERNO/ESTE ;c_>_

“ ANTIGRAFFIO - INODORE \ =\
RESISTE AD ABRASIONE, 3=

/ CALPESTIO, MUFFE E DETERGENTI

@
F.
COLORIFICIO m FABBRICA IDROPITTURE
(%




CERAMICA, KLINKER

CEMENTO, ASFALTO, SEGNALETICA
METALLO ORIZZONTALE

AMBIENTI MBIENTI
AD ELEVATO CON PRESENZA
REQUISITO DI IGIENE DIALIMENTI




AQUAELOOR

SMALTO PROFESSIONALE

Smalto all'acqua monocomponente per interno ed
esterno abasedipolimeriacriliciad alte prestazioni.

Non ingiallisce ed € in grado di conferire alle superfici
un'elevata resistenza all’abrasione, al calpestio, ai
detergenti,allo sporco e alla presenza diacqua.

AQUA FLOOR aderisce direttamente su supporti non
assorbenti come piastrelle, vetro, PVC rigido, legno,
laminato e superfici difficili (klinker, cotto, cemento,
asfalto,ecc.).

E' carrellabile, di conseguenza adatto per segnaletica
orizzontale, pavimentazioni di box, aree industriali in
genere.

Certificato HACCP, ¢ indicato per ambienti con
presenza di alimenti ove é richiesta la resistenza alle
muffe, elevata igiene e lavabilita con detergenti.
Inodore, € idoneo all'impiego in spazi poco aerati, in
locali pubblici e ambienti ad immediata
frequentazione.

Colorabile in tutte le tinte e disponibile in versione
totalmente trasparente.

Finitura: opaco/satinato.

BOOSTER ADDITIVO

Promotore di adesione da aggiungere allo smalto
AQUAFLOOR, rende il prodotto coeso e resistente.

Il prodotto additivato va usato entro 5 giorni, al
termine dei quali puo essere usato aggiungendo
nuovamente BOOSTERADDITIVO.

ADDITIVO ANTISCIVOLO

Polvere di granulometria selezionata, da additivare
allo smalto AQUA FLOOR se si vuole ottenere una
pavimentazione ancora piu resistente e antiscivolo.

CON AQUA FLOOR
RINNOVI E TRASFORMI
CON SEMPLICITA'!
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MODO D’'USO

'I Pulire il supporto sgrassando e asciugando
perfettamente la superficie.

2 Aggiungere un flacone
di BOOSTER in un

barattolo di AQUA
FLOOR da 0,750 Lt (3
flaconi di BOOSTER in
un barattolo di AQUA
FLOORda2,5Lt)

BOOSTER
ADDITIVO

3 Mescolare bene per 2 minuti, poi attendere 10
minuti prima dell’'uso e dell’eventuale
diluizione con acqua (max 5%).

Per supporti assorbenti e nelle fughe tra le
piastrelle, applicare LC38 CONSOLIDANTE
diluito1:1con acqua.

Applicare almeno 2stratiapennelloorullo.
Il prodotto additivato con BOOSTER ¢ efficace
per 5 giorni.

CICLO ANTISCIVOLO

Qualora sia richiesta una finitura antiscivolo e/o
in presenza di elevata carrellabilita, e
disponibile uno specifico ciclo antiscivolo
composto da tre strati:

1°) AQUA FLOOR + BOOSTER

2°) AQUA FLOOR + BOOSTER + ANTISCIVOLO

3°) AQUA FLOOR + BOOSTER
Lo strato intermedio con ANTISCIVOLO
incrementa resistenza e grip superficiale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICABILECON: RULLO,PENNELLO

DILUIZIONE: PRONTO ALL'USO - MAX 5%
CON ACQUA

RESA INDICATIVA: 1214 MQ/LITRO PER
STRATO

SOVRAVERNICIABILE: DOPO 6 ORE
CALPESTABILE: CON CAUTELA DOPO 8 ORE
CONTATTO CONACQUA: DOPO7GIORNI

MASSIMA DUREZZA E RESISTENZA
ALL'ACQUA: DOPO 15 GIORNI

TEMPERATURA DEL SUPPORTO:
TRA +10°C e +35°C

UMIDITA’' DEL SUPPORTO: <5%

@

F.
COLORIFICIO @ FABBRICA IDROPITTURE

Ediz. 01/06/2026



SMALTO PROFESSIONALE
ff ALL’AQQUA

IDONEO
PER AMBIENTI CON
PRESENZA DI ALIMENTI

CERTIFICATO HACCP PER AMBIENTI
CON PRESENZA DI ALIMENTI

RESISTE; ALLA FORMAZIONE DI MUFFE

LAVABILE CON DETERGENTI
CLOROATTIVI, SGRASSANTI ALCALINI,
' DISINCROSTANTI ACIDI E DISINFETTANTI

B ‘
s RESISTE ALLO SHOCK TERMICO,
IDONEO PER CELLE FRIGORIFERE

Beie:

@
F
COLORIFICIO @ FABBRICA IDROPITTURE

Via Agordat 21/2, 20127 Milano
Tel. 02/26143385 - email: info@colorificiofai.it



